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>> IMPERIAL i, IMPERIAL i+

- bazowy system IMPERIAL uzupetniony zostat
o opcje o podwyziszonej izolacyjnosci
termicznej—dostepne warianty systemu: IPi,
IPi+.

- podwyzszenie izolacyjnosci termicznej
uzyskano poprzez zastosowanie specjalnych
wktadéw termicznych wsuwanych pomiedzy
przektadki termiczne oraz dookota szyby
poprawiajgc izolacyjnos$¢ przekroju
0,2-0,4 W/m2K.

- konstrukcja systeméw IPi, IPi+ oparta jest na
sprawdzonym, rozbudowanym i cenionym
systemie bazowym Imperial

>> IMPERIAL UKRYTE SKRZYDLO

System IP-SU (Imperial Ukryte Skrzydto) jest
czescig systemow okienno-drzwiowych
Imperial. Okna wykonane z tego systemu
posiadajg niewidoczne skrzydta od strony
zewnetrznej. Specjalnie zaprojektowany
ksztatt ramy kryje cata wysokos¢ profilu
skrzydta.

System ukrytego skrzydta to preferowane
przez projektantéw rozwigzanie
umozliwiajace “ukrycie okien” w zabudowie
aluminiowo-szklanej.
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Q LATEST INNOVAT

System okienno-drzwiowy zizolacjg termiczng

- system tréjkomorowy

- przektadka termiczna: szer. 24 mm, wykonana z poliamidu wzbogaconego dodatkiem wielokierunkowo
orientowanego widkna szklanego, znacznie poprawia wytrzymatos¢ mechaniczng komory zewnetrznej i
wewnetrznej profili, dodatkowo wyposazona w zytke uszczelniajaca Coex, ktéra w trakcie procesu
wypalania polakierowanych proszkowo profili tworzy niezawodng paraizolacje i doskonate uszczelnienie
-szeroko$é profili: 65 mm (oscieznice okienne, drzwiowe, stupki, skrzydta drzwiowe)

i 74 mm (skrzydta okienne), grubos¢ scianki:1.7+2.0 mm - dzieki takim parametrom - uzyskano sztywny,
stateczny profil umozliwiajgcy konstruowanie drzwi o max. gabarytach skrzydta: szer. 1300 mm - przy max.
wysokos$ci 2200 mm, szer. 1200 mm - przy max. wysokosci 2400 mm

- okna: mozliwe grubosci wypetnien: od4do 51 mm

-drzwi: profile zlicowane, gtebokos¢ 65mm; profile nielicujgce 65/74, réznorodnosé wielkosci

iksztattu osciezniciskrzydet

- skrzydta okienne z eurorowkiem pcv lub aluminium

-istnieje mozliwos¢ szklenia od zewnatrz

- okna: design skrzydet soft (zaokraglone) i o wy-raZnie zarysowanych prostokatnych ksztattach

- drzwi: oscieznice zintegrowane z parapetami, szeroka rodzina poszerzen, profili wzmacniajacych,
naklejane systemowe szprosy

-wspotczynnik przenikania ciepta: profile drzwiowe: UR=2,2+2,3 W/m2K,

Zastosowanie

- wszelkiego rodzaju witryny, okna, drzwi

- witryny szklone szybami zespolonymii szktem pojedynczym
-oknarozwierno-uchylne, rozwierne, uchylne, uchylno-przesuwne

-drzwi otwierane nazewnatrz, do wewnatrz, jedno i dwuskrzydtowe, z doswietlami
-drzwiwahadtowe i przesuwne

- okna obrotowe z pionowg i pozioma osig obrotu
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