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0 LAST INNOVATION

>> SUPERIAL UKRYTE SKRZYDtO (SP-SU)

System SP-SU (Superial Ukryte Skrzydto) jest
czesdcig systemu okienno-drzwiowych
Superial. Okna wykonane z tego systemu
posiadajg niewidoczne skrzydta od strony
zewnetrznej. Specjalnie zaprojektowany
ksztatt ramy kryje cata wysokos$¢ profilu
skrzydta.

System Superial SU to preferowane przez
projektantéw rozwigzanie umozliwiajace
“ukrycie okien” w zabudowie aluminiowo-
szklanej.

Okna systemu SP Ukryte Skrzydto pozwalajg
na optymalne wykonywanie konstrukcji
elewacji budynkéw z uwzglednieniem
specjalnych potrzeb uzytkownika w zakresie
funkcjonalnosci, estetyki i trwatosci.
Rozwigzania umozliwiajg nadanie budynkowi
indywidualnego charakteru, zapewniajg
realizacje wizji architektonicznej,
wykorzystujac ekonomiczne rozwigzanie.
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core innovative aluminium integrated solutions

System o powiekszonej izolacyjnosci termicznej. Dzieki trojkomorowym przektadkom termicznym,
komorowej uszczelce centralnejispecjalnych uszczelkach szklgcych system osigga wspdtczynnik UR
< 2.0 W/m2K (grupa materiatowa 1.0 wg normy DIN 4108). Gteboko$¢ oscieznic okiennych i profili
do zabuddw statych to 75 mm. Gtebokos¢ skrzydet okiennych 84 mm. System Superial bazuje na
akcesoriach (narozniki, taczniki typu T) oraz listwach szklgcych i okuciach z innych systemdw
izolowanych termicznie. System osigga bardzo dobre witasciwosci akustyczne. Mozliwosé
stosowania wypetnien o grubosciach 14-61 mm.

Zastosowanie:

-wszelkiego rodzaju oknai witryny zewnetrzne

- oknarozwierno-uchylne, rozwierne, uchylne, uchylno-przesuwne

- drzwiotwierane do wewnatrz oparte na zmodyfikowanym skrzydle okiennym

@ LasTiunovATION

> SUPERIAL O PODWYZSZONEJ IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ SP i, SP i+

- bazowy system SUPERIAL uzupetniony zostat o opcje o podwyzszonej izolacyjnosci termiczne;j -
dostepne bedg warianty SPi, SP i+

- podwyzszenie izolacyjnosci termicznej uzyskano poprzez zastosowanie specjalnych wktadow
termicznych wsuwanych pomiedzy przektadki termiczne oraz dookota szyby poprawiajac
izolacyjnos¢ przekroju 0,2-0,4 W/m2K.

- konstrukcja systeméw SUPERIAL SP i, SP i+ oparta na sprawdzonym, rozbudowanym
icenionym systemie bazowym Superial
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