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SYSTEM OGROBOW. ZIMOWYCH

MB-WG60

Koncepcja

Firma ALUPROF S.A. opracowata nowy System Profili
lzolowanych Termicznie MB-WG60, przeznaczony do budowy
Ogroddw Zimowych, oraz innych konstrukcji takich jak
oranzerie, werandy czy pracownie (pokdj hobby).

Naszym celem byto zaprojektowanie takiego systemu aby
madgt by¢ wykorzystywany jako pomieszczenie mieszkalne w
ciagu catego roku, oraz dodatkowo jako weranda na profilach
zimnych, ktdra moze byc szklona pivtami z poliweglanu.
System Ogroddw Zimowych bedzie wystepowat w formie
konstrukcji modelowych oraz w rozwiazaniach
architektonicznych projektowanych indywidualnie w
potaczeniu z systemem Sciany ostonowej MB-SR50, gdzie
profile tego systemu umozliwiaja budowe dachdw o bardzo
duzych dtugosciach krokwi.

Gtowna idea systemu jest mozliwosc budowania cieptego
dachu opartego na profilach stupkdw, z mozliwoscia
wpinania w Sciany pionowe dowolnego systemu okien i drzwi
MB, oraz umozliwienie ksztattowania dowolnej nawet
najbardzie] skomplikowane] geometrii dachu w przestrzeni.
System Ogrodow Zimowych MB-WG60 spetnia najwyzsze
wymagania w zakresie bezpieczerstwa, izolacji termicznej,
wentylacji niezaleznie od warunkow pogodowych. Na
szczegdlna uwage zastuguje podkreslenie faktu tatwosci
prefabrykacji oraz montazu profili tego systemu.

Konstrukcja

System ogroddw zimowych zostat zaprojektowany w dwdch
wariantach. Uwzgledniajac tym samym podstawowe
wymagania uZytkownika ze wzgledu na pozadang estetyke
pomieszczenia. W pierwszym wariancie podstawowe profile
nosne tzn. krokwie s3 uksztattowane od strony zewnetrznej
pomieszczenia w formie profilu odwrdconego *
zakoriczonego promieniem 20mm. W drugim wariancie
krokwie uksztattowane s3 od strony wewnetrznej
pomieszczenia jako profile skrzynkowe, w obu przypadkach
szerokosc bazowa wynosi 60mm. Zaréwno dla krokwi
zewnetrznej jak i wewnetrzne] w celu zwiekszenia
wytrzymatosci dachu istnieje mozliwos¢ wzmocnienia profili
dodatkowymi elementami aluminiowymi lub stalowymi.
Krokwie powiazane s3 z profilami ptatwi oraz profilami
zawiasowymi opartymi o belke okapu oraz kalenice w sposdb
kaskadowy, co znacznie utatwia wiasciwe odprowadzenie
wody oraz pozwala prowadzic efektywna wentylacje
pomieszczenia, co w przypadku ogrodu zimowego jest bardzo
wazne. Do systemu zostato wprowadzone unikatowe
rozwiazanie polegajace na takim uksztattowaniu oraz
usytuowaniu punktow obrotu profili zawiasowych wokdt belki
okapu oraz kalenicy, ktdre umozliwia obrét dachu od 7-45° od
poziomu, jak réwnieZ pozwala na wykorzystanie tych samych
profili podpierajacych dla krokwi zewnetrznych i wewnetrznych
€0 Znacznie upraszcza prefabrykacje i zmniejsza liczbe
potrzebnych profili niezbednych do produkcji dachu.

W projekcie na szczegdlng uwage zastuguje fakt zapewnienia
bardzo dobrej izolacyjnosci termicznej profili aluminiowych
EPDM oraz profilu HPVC ktdry ochrania termicznie obszar
naroza szyby szczegdlnie podatnego na oddziatywanie niskiej
temperatury. Efekty rownomiernego rozktadu izoterm zostaty
przedstawione na mapach temperatury dla wybranych
przekrojow.

W systemie zastosowano dwa rdzne uktady szklenia dla
krokwi zewnetrznych uszczelnione listwy maskujace, dla
krokwi wewnetrznych listwy dociskowe i maskujace tak jak w
systemie stupowo-ryglowym Sciany ostonowej, umozliwiaja
one szklenie w zakresie od 20-40mm.



Dla zapewnienia efektywnego odprowadzania wody
opadowej z dachu oraz skroplin od strony wewnetrznej
pomieszczenia system zostat wyposazony w rynne
wewnetrzng zintegrowana z profilem belki okapowej oraz
profilem zawiasowym i rynne zewnetrzna odtaczang od belki
okapu co umozliwia zmiane wygladu Ogrodu Zimowego. Do
tego celu stuza réwniez profile maskujace, ktére swoim
wygladem nawiazuja do charakterystycznych cech
zewnetrznych stosowanych w systemach MB.

Najwainiejsze zalety i cechy szczegdlne systemu MB-
WG60

= Ciagta wysoka izolacyjnosc termiczna w obszarze
naroza szyby zespolonej przy przejsciu $ciana-dach
zapewniona dzieki wprowadzeniu specjalnego profilu
HPVC, ktdry stuzy rowniez do mocowania profilu
szklenia nie ograniczajac przy tym grubosci szklenia.
Profil HPVC umozliwia rowniez tatwe wprowadzenie
szyby schodkowe] z wypuszczong krawedzia
zewnetrzna co jest istotne dla matych katow
nachylenia dachu.

= Profile krokwi wykorzystujace przektadki komorowe
nowej generacji zwiekszajace izolacje termiczng oraz
wytrzymatosc, zbudowane w taki sposdb zeby
zoptymalizowac technologie walcowania profilu
aluminiowego z przegroda termiczna

= System powiazanych kaskadowo profili krokwi, ptatwi
oraz profili zawiasowych, w taki sposdb Zeby zapewnic
optymalny system odwodnienia i wentylacji, oraz
tatwosS¢ montazu i prosta obrobke warsztatowa
krokwi.

= Catkowita wodo-wiatroszczelnosc poprzez
wprowadzenie ciagtych membran EPDM, ktdre
jednoczesnie odcinaja powietrze zewnetrzne zimne od
profili wewnetrznych aluminiowych.

= Dla systemu krokwi zewnetrznych i wewnetrznych
state punkty obrotu pomiedzy belka okapu, kalenica a
profilami zawiasowymi, gwarantujacy swobodny obrét
dachu w zakresie od 7-45° oraz umozliwiaja tatwe
maskowanie przejScia Sciana-dach i ograniczaja
znacznie liczbe potrzebnych profili.

= Powiazanie MB-WGEO0 z systemem profili Sciany
ostonowej MB-SR50

= Profil rynny dotaczany do profilu belki okapu,
umozliwia uproszczenie wykonania profilu z przegroda
termiczna o duZych gabarytach zewnetrznych, oraz
daje mozliwos¢ tatwego tworzenia dowolnego ksztattu
rynny w zaleznosci od wymagan klientow, na poczatek
dostepne s3 dwa rodzaje rynny zapewniajace styl
klasyczny i nowoczesny.

= Szeroki zakres szklenia od 20-40mm

= Zapewnienie wszystkich urzadzen w systemie
gwarantujacych wiasciwa wentylacje jak rowniez
wymiane powietrza, ogrzewanie i utrzymanie
optymalnego klimatu



