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* duze mozliwosci konstrukcyjne
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* doskonata ochrona przed
warunkami atmosferycznymi
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Drzwi podnoszono-przesuwne sg idealng propozycjg jako zabudowa tgczaca pokoje lub ogrody zimowe ze srodowiskiem
zewnetrznym, stanowig wygodne wyjscia na balkon, taras lub otwartg przestrzen ogrodu. Umozliwiajg bardzo dobry kontakt
Z otoczeniem, a w pozycji otwartej nie zabierajg miejsca we wnetrzu pomieszczenia, co dodatkowo podnosi komfort ich
uzytkowania. System MB-77HS nalezy do produktdw o najlepszych parametrach i spetnia wszelkie wymagania stawiane
tej grupie produktéw. Posiada dwa rdznigce sie izolacjg termiczng warianty konstrukcji: ST i HI. Budowa profili pozwala
na wykonywanie ekskluzywnych drzwi o duzych gabarytach, wypetnionych szktem jedno-lub dwukomorowym, a zastosowane
materiaty i rozwigzania techniczne pomagajg osiggnac wysoki stopien ochrony cieplnej i akustycznej. Dzigki swym wiasciwosciom
system ten doskonale sprawdza sie zaréwno w budynkach jednorodzinnych, jak i w komfortowych apartamentach lub hotelach.
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MB-77HS
WARIANTY KONSTRUKCJI
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DOSTEPNE UKLADY DRZWI
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ESTETYCZNE POLACZENIA DRZWI W ZABUDOWIE
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z naswietlem gérnym w potgczeniu z oknem statym w pofgczeniach naroznych
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w ogrodzie zimowym w fasadzie stupowo-ryglowej
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drzwi podnoszono-przesuwne



MB-77HS

rozktad izoterm w oknie MB-77HS HI

BOGATA KOLORYSTYKA PROFILI:

ADEC D101 zioty dab

ADEC S106 sosna

ADEC 0102 orzech

ADEC M103 mahon ADEC B108 buk

ADEC M204 mahon sapeli ADEC W109 wisnia

ADEC 0205 orzech vein

drzwi podnoszono-przesuwne



MB-77HS

FUNKCJONALNOSC, ESTETYKA, ZALETY KONSTRUKCJI

* wytrzymate i smukte profile umozliwiajg budowe niskoprogowych drzwi o cigzarze skrzydta do 400 kg,
wysokosci do 3,2 m i szerokosci do 3,3 m

szeroki zakres wypetnien, uwzgledniajgcy stosowanie zestawow jedno- lub dwukomorowych a takze przektadki termiczne
oraz dodatkowe akcesoria i wktady izolacyjne pozwalajg osiggngc¢ bardzo dobre parametry cieplne i akustyczne konstrukcji

listwy przyszybowe w trzech wersjach wyglgdu: Standard (prostokgtne), Prestige (zaokrgglone)
i Style (ksztattowe)

zamkniety ksztaft listew do szklenia oraz detale antywywazeniowe pozwalajg uzyska¢ podwyzszone wtasnosci
antywfamaniowe bez zmian istotnych elementow konstrukcyjnych drzwi

specjalne ksztatty uszczelki przymykowej i przyszybowej oraz odpowiednie okucia zapewniajg wysoka szczelnosc
na przenikanie przez drzwi wody i powietrza

profile dostosowane sg do montazu wielu dostepnych na rynku oku¢ ryglowanych recznie i za pomocg automatyki

mozliwos¢ napedu drzwi automatem “HS-Master” sterowanym za pomocg przycisku lub pilota

bezpieczenstwo uzytkowania nawet duzych i ciezkich drzwi dzieki dostepnemu w systemie mechanizmowi
“HS Speed Limiter”

duzy stopien kompatybilnosci z systemem MB-86 umozliwia estetyczne pofgczenia drzwi MB-77HS z oknami
oraz stosowanie wspoélnych komponentéw do ich produkciji.

szeroka gama kolorystyczna umozliwiajgca aranzacje drzwi w dowolny i niezalezny wystroj otoczenia zaréwno
zewnetrznego jak i wewnetrznego

Gtebokosé ramy (mm) 174
Gtebokose¢ skrzydta (mm) 77
Grubos¢ szklenia okien (mm) 13,5-58,5
Rama (mm) 48
Skrzydto (mm) 94,5 -105,5
Przepuszczalnosé powietrza klasa 4, EN 12207
Wodoszczelnosé klasa 9A, EN 12208
Izolacyjno$¢ termiczna Uy W/(meK) od 1,4
Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem do klasy C4, EN 12210
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